
  

 

 

ชื่อผลงาน ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ 
แผนกวิชา  ไฟฟ้าก าลัง ปีการศึกษา 2566 
ชือ่ที่อยู่  สถานศึกษา  :  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขท่ี 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อผู้ประดิษฐ ์ : 
ระดับชั้น ปวส2. 

1.นายจิรกิตติ์  วิชยั 3. 
2. นายตะวัน  พันแพง         4.  

อาจารย์ท่ีปรึกษา ชื่อ – สกุล แผนกวิชา 
1.อาจารย ์ พงษ์สิทธิ์ วังใจชิด ไฟฟ้าก าลัง 
2.   
3.   
4.   
บทคัดย่อ  :           การด าเนินโครงงานสิ่งประดิษฐ์เรื่องชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง

และเต้ารับ 2)เพื่อทดสอบการท างานของชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับและสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชุดทดลอง
วงจรไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ  

ผลการสร้างชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ประกอบด้วยการน ากล่องอลูมิเนียมขนาด 43x35x19 ซม. แล้วน าแผ่นไม้อัด
ไวบอร์ด ขนาด 1.5 x3 เมตร มาตัดขึ้นรูปตามขนาดของอุปกรณ์ประกอบไปด้วย หน้ากากบล็อก 2 ช่องขนาด 2x4 นิ้ว หน้ากากบล็อก 2 ช่อง 
ขนาด 2x4 นิ้ว สวิตช์ทางเดียว หน้ากากบล็อกทึบ ขนาด 2x4 นิ้ว สวิตช์สองทางสวิตช์แสงแดด หน้ากากบล็อก1ช่อง ขนาด2x4นิ้ว สวิตช์หรี่ไฟ ขั้ว
หลอด E27 โวลต์มิเตอร์/แอมป์มิเตอร์ ขนาด10x10 ซม. เซอร์กิตเบรกเกอร์ RCBO 2P หลอดไฟแสดงสถานะ LED สายไฟ IEC 02-1x2.5/20 
เมตร (แดง) IEC 02-1x1.5/20 เมตร (ฟ้า) เต้ารับคู่มีกราวด์ และซีเลคเตอร์สวิตช์ 
            ผลการทดสอบการท างานของชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ โดยการต่อตามใบงาน และเง่ือนไขที่ก าหนด เมื่อน าใบงานการ
ทดลองทั้ง 5 ใบงานมาต่อซ้ าๆ 10 ครั้งพบว่าสามารถใช้งานได้ปกติไม่เกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องแต่อย่างใดจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ย( ̅)เท่ากบั1
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)เท่ากับ 0 หรือไม่มีความบกพร่องระหว่างปฏิบัติการทดลอง จึงสามารถสรุปได้ว่า ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและ
เต้ารับมีประสิทธิภาพที่ดี เหมาะสมใช้ส าหรับเป็นสื่อการสอน         

    
ผลการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งาน คณะผู้ด าเนินโครงงานสิ่งประดิษฐ์ได้ท าการสาธิตการต่อวงจรของชุดทดลอง

วงจรไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน จ านวน 5 คน แล้วท าการสอบถามพึงพอใจพบว่าทุกด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย( ̅)เท่ากับ4.33ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.79 ด้านการใช้งานความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.49 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.60 ด้านผลผลิตความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.48 ด้านการบ ารุงรักษาความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย( ̅) เท่ากับ 4.00 

 
ประโยชน์และ
คุณลักษณะ  : 

 

 


